
 

Lunette de tir thermique HIKmicro stellar sh35 - 2,7-21X35

Prix constaté : 2 730,00 € TTC

Marque : HIKMICRO

Réf : HIKSH35

Description

Découvrez la lunette de tir thermique HIKMICRO Stellar SH35 2,7-21x35, une fusion parfaite entre
technologie de pointe et fonctionnalités exceptionnelles pour une expérience de tir inégalée. Dotée
d'un capteur infrarouge de résolution 384 × 288 pixels et d'un écran OLED 1024 × 768 pixels, cette
lunette offre des images d'une clarté et d'une précision incomparables, même dans les conditions les
plus extrêmes telles que l'obscurité, le brouillard, la pluie et la neige. Avec une distance de détection
impressionnante de 1 800 mètres, la lunette HIKMICRO Stellar SH35 garantit une observation
exceptionnelle à longue portée. Son diamètre de tube de 30 mm assure une adaptation parfaite à
votre équipement. Profitez de la possibilité de capturer des moments précieux grâce à la fonction
photo et vidéo, avec une mémoire interne généreuse de 64 Go pour stocker vos enregistrements.
Les caractéristiques principales de cette lunette thermique comprennent un capteur thermique 384 ×
288 à haute sensibilité, avec un NETD inférieur à 35 mk (25 ° C, F # = 1.0), ainsi qu'un écran OLED
de 0,39 pouce offrant une résolution 1024 × 768 pixels. Grâce à la fonction de point d'accès Wi-Fi,
vous pouvez partager vos enregistrements et vos expériences instantanément. Avec une autonomie
remarquable pouvant atteindre 15 heures de travail continu (sans Wi-Fi), la lunette HIKMICRO Stellar
SH35 est votre partenaire idéal pour de longues sessions de tir. Grâce à un système de zoom
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numérique allant jusqu'à 8x et à un réticule intégré, vous pouvez personnaliser votre expérience de
tir en fonction de vos besoins. La lunette offre également une prise de son pour l'enregistrement
audio, ainsi qu'une fonction d'enregistrement instantané au recul pour capturer les moments de tir
précis. Son boîtier robuste et sa conception résistante aux intempéries avec indice de protection IP67
en font un outil fiable dans toutes les conditions. L'alimentation est assurée par deux batteries lithium
(interne) et une pile de secours CR123A (externe), garantissant une utilisation prolongée.
L'autonomie de 15 heures sans Wi-Fi vous permet de rester opérationnel pendant de longues
périodes. Avec son poids de 890 g et ses dimensions optimales (407 mm × 78,1 mm × 75,9 mm),
cette lunette thermique HIKMICRO Stellar SH35 est conçue pour offrir une performance
exceptionnelle et une fiabilité inébranlable à chaque séance de tir.

Caractéristiques
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