
 

Caméra SWIFT FLEX Tactical Electronics

Prix constaté : Nous consulter

Marque : Tactical Electronics

Réf : TESWIFTFC

Description

Caméra SWIFT FLEX Tactical Electronics La caméra SWIFT Flex est un outil d'inspection portatif
doté d'un col flexible. Choisissez parmi trois options de tête de caméra différentes pour mieux
répondre à votre mission. La caméra SWIFT Flex visible a un diamètre de 12 mm et est équipée d'un
capteur CMOS couleur, d'une excellente sensibilité à la faible luminosité et d'un éclairage LED
intégré. La caméra SWIFT Flex thermique a un diamètre de 17 mm et est équipée d'un imageur
thermique FLIR à infrarouge à ondes longues (LWIR). La caméra SWIFT Flex double a un diamètre
de 25 mm et est équipée d'un capteur CMOS couleur et d'un imageur thermique FLIR. La vidéo
capturée par l'une des caméras SWIFT Flex peut être visualisée avec l'oculaire 1? intégré. En outre,
la vidéo peut être diffusée sans fil par la radio WiFi interne ou par connexion câblée via le port
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d'accessoires tactiques (TAP). La vidéo est diffusée sur n'importe quel moniteur TE ou appareil
Android utilisant l'application TE View ou ATAK. La caméra SWIFT Flex est dotée d'un port
d'accessoires tactique (TAP) robuste et verrouillable qui fournit une entrée USB 2.0, Ethernet
100Mbps et une alimentation 12VDC. Tous les produits SWIFT sont dotés d'un mode veille qui
permet de préserver l'autonomie de la batterie et de revenir rapidement à la vidéo dans les 10
secondes.

Caractéristiques
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